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Vorwort

SIAM ist fur alle Anwender gedacht, die eine einfache Datenerfassung oder Prozess-
automatisierung im Labormassstab, im Pilot- oder kleinen Produktionsmalf3stab wiinschen.

Abhangig von den gewahlten Optionen konnen Sie mit der SIAM Automations-Software:
die Kanale konfigurieren
Ihre Werte visualisieren, neue Sollwerte eingeben, Alarme definieren
Parameter regeln
die Sollwerte der Kanale mit verschiedenen Funktionen modifizieren
Ablaufsteuerungen realisieren

die Daten der einzelnen Kanéle speichern und mit anderen Programmen
bearbeiten. (Wenn Ihr System mehrere Prozesse steuert, werden die Daten
fur jeden Prozess in einer separaten Datei gespeichert.)

die Daten laufend als Diagramm visualisieren
automatisch ein Tagebuch fihren
die Kanéle visualisieren

wahlweise auch einfach nur die Datenerfassung sichern

Falls Ihr System nicht Uber alle hier angesprochen Funktionen verfligt, ist SIAM bereits an
Ihre Anwendung angepasst worden.

Fur weitere Funktionen kénnen Sie mit uns lber support@LAMBDA-instruments.com
Kontakt aufnehmen.

Wir werden die neuen Funktionen in Ihr System integrieren, so dass sich SIAM optimal an
Ihre Anwendungen anpasst.

www.bioreactor.ch - www.bioreactors.eu i www.fermentor.net



http://www.bioreactor.ch/
http://www.bioreactors.eu/
http://www.fermentor.net/
mailto:support@lambda-instruments.com?subject=SIAM%20PC-Software:%20Funktionen

Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

Wichtiger Hinweis

Ein Automatisierungssystem soll lhnen die Arbeit erleichtern.

Bevor Sie einen Prozess starten, stellen Sie sich deshalb die Frage, was passieren wirde,
wenn es zu einem Systemausfall kAme (z.B. eine Karte, ein Messgerat oder der PC
ausfallen wirde, ...).

Versuchen Sie Ihre Anlage fir die Systemsicherheit so zu bauen, dass die Panneneinflisse
minimiert werden.

Hier finden Sie einige Beispiele:
Ventile kdnnen sich bei einem Stromausfall automatisch 6ffnen oder schliessen.
Pumpen sollen nicht Gberdimensioniert werden.

Bevor Sie das Programm verlassen, stellen Sie alle Ausgénge in lhre
ONul |l positioné.

Ihre Anlage muss fahig sein, die maximalen Bedingungen zu tolerieren, die
angelegt werden koénnen. (z.B.: Bei einer Druckregelung muss lhre Anlage den
maximale Vordruck, welcher vor dem Regelventil anliegt, tolerieren kénnen).

Um eine Uberhitzung der Elektronik zu vermeiden, darf nichts auf dem D/A-
Wandlerkasten platziert werden.

é

Schreibregeln fur dieses Handbuch

Kursiv: Worter, die im Programm (Menu, Tastenbeschri fzBU@QKy, ¢é
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Unterstitzte Gerate

Das Programm SIAM kann Gerate von unterschiedlichen Firmen verwalten. Die Standard-
Version von SIAM kann folgende Geréate verwalten:

6 LAMBDA MINIFOR Fermenter
12 LAMBDA INTEGRATORenN
12 LAMBDA Pumpen

24 LAMBDA MASSFLOW
LAMBDA CARBOMETER
LAMBDA OXYMETER
LAMBDA METHAMETER
LAMBDA MINI-4-GAS (automatisches Gasgemisch)
Tecon 350 Datalogger

Tecon 239

Tecon UR5

o OO O O O O O

12 Waagen (Mettler, Explorer,...)

Fur den Anschluss von anderen Peripheriegeraten kontaktieren Sie uns bitte per e-Mail
sysmatec@rhone.ch oder Telefon +41-27-946-80-18 .
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Installation von SIAM Software auf lhrem PC:

Starten Sie das PwrvaoglD&ROWMI 6Set up. exebd
Starten Sie anschlieBendd as Pr o g r a mme unbdsreSchilipselteciber 2u,
installieren.

Sie kdnnen nun gegebenenfalls bendtigten Karten (RS232, RS485, usw.) installieren. Dazu
ist notig:

SIAM (Lea Version 5.6) zu verlassen,
Windows herunterzufahren und den Computer auszuschalten.

Falls Sie einen RS232/RS485 Konverter benltzen, konnen Sie den Konverter ebenfalls jetzt
an den PC anschliel3en.

Schalten Sie die angeschlossenen Gerate ein.
Schalten Sie den Computer an und starten Sie die Software SIAM (Lea Version 5.6).

Das Kapitel APr ogr ammk o n f i Ignerrde Giuradkoffiguraton gph SIAM.

Sie lernen hier eine Konfiguration zu erstellen. Diese Konfiguration kann gespeichert und
spater wieder gedffnet werden.
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A

Fenster 6Synoptico

Um ein neues Fenster zu erstellen,

o wahlen Sie im Menu Konfiguration das Kommando Enter,
0 geben Sie in das Dialogfeld das Passwort6 | e a 6 ( kidbenjemmg e s c h

o ) T ——— )
Datei | Konfiguration | Fenster Hilfe Datei  Konfiguration Fenster  Hilfe
Enter... '—E

Um die Ahwendung zu konfigurieren, geben Sie bitte den Passwort sin.

Passwort eingeben
e

[,/ ok ] [x fibbruch ]

& lor. [ [ B [ ][ Tag.. [0 0|l A . [ (&[] Tag.. [ L= ]

So wird ein neuer Eintrag im Ment Konfiguration erstellt. Das Programm ist jetzt im
Konfigurationsmodus.

Sie kdnnen nun ein neues Fenster 6ffnen:
o Wabhlen Sie Neues Fenster im Menu Fenster.

Ein leeres Fenster wird angezeigt.

IEETR——————)
I

Datei  Konfiguration | Fenster | Hilfe

o

Datei Bearbeiten Konfiguration Fenster Hilfe

N
Neues Fenster

Umbenennen...

R Synopticl = EeR 5

Import bitmap image...
Duplicate...

Kaskade
Tile
Ikonen anordnen

Alarme
Tagebuch

A por. [F[E |[= [0 Tag.. [ ][ o )

A e[ (B[R [1E Tag..[@ ][] =]

In diesem leeren Fenster kbnnen Sie eine Anwendung durch das Einfligen von
verschiedenen Elementen erstellen.
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Sie kénnen zuerst eine Bitmap Bild als Fensterhintergrund importieren:

0 Wahlen Sie im Menii Fenster A mport bitnmap i mage &
X . wales o )

|| Datei  Besrbeiten Konfiguration | Fenster | Hilfe

File Edition Configuration Windows Help

= elEs |

MNeues Fenster

—_— ] Umbenennen...
B Synopticl Import bitmap image... 3=

Duplicate...

Kaskade
Tile
Ikonen anordnen

Alarme
Tagebuch

A e [ ][E (= [1E Tag..[@ ][] =]

Das Bild kann zum Beispiel wie oben Ihren MINIFOR Bioreaktor zeigen.

Sie kdnnen auch das Fenster umbenennen:

o Wabhlen Sie im Meni Fenster AJmbenennené i
Mo ] ===

|| Datei Bearbeiten Konfiguration | Fenster | Hilfe |

MNeues Fenster

e Umbenennen...
g Synopticl Import bitmap image... a

Duplicate...

Kaskade
Tile

Ikonen anordnen

Alarme
Tagebuch

& . [ ] T& 5= [ Tog., [ [ & ] (=]

Um eine bestehende Konfiguration zu 6ffnen,

o} wahlen Sie Oeffnen im Menu Datei.

TR )
——
Bearbeiten Kenfiguration Fenster Hilfe

Oeffnen...

Speichern

Speichern als... EI

Drucken

Drucker konfigurieren

Beenden

A e[ @ |8 i Teg. [ [ ]3]
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Zusammenfassung: Komponenten fur Kanale / Gerate

Um die Visual Components - Komponenten-Palette zu visualisieren, miissen Sie sich im
Konfigurations-modus der PC-Software SIAM befinden.

Wahlen Sie das Kommando Enter in Men Konfiguration.
Geben Sie O6leabd (kleingeschrieben) als Passwc
Wahlen Sie nun Visuelle Komponente im Menu Konfiguration.

Sobald eine Komponente im Fenster steht, sind nur noch zwei Schritte ausstehend, die
Komponente funktionstlichtig zu machen.

Hierzu unterscheiden wir im weiteren Vorgehen zwischen Komponenten, die mit Kanalen
verknlpft werden, und Komponenten, die man mit Geraten verknupft:

Fir Komponenten, die Sie mit Kanéalen verknipfen
1.) Den Kanal verknipfen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente
Wahlen Sie das Kommando Kanalwahl aus dem Popup-Menda.

2.) Den Kanal konfigurieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente
Wahlen Sie das Kommando Kanal konfigurieren aus dem Popup-Mend.

Es wird ein Dialogfenster angezeigt, um den Kanal zu konfiguriert. Die Felder sind
Kanalabhéngig. Nur das Feld 6 N a ns¢ithmer vorhanden.

Fur Komponenten, die Sie mit Gerate verkniupfen
1.) Das Gerat verkntpfen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente
Wahlen Sie das Kommando Geratwahl aus dem Popup-Men.

2.) Das Gerat konfigurieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente
Wahlen Sie das Kommando Gerat konfigurieren aus dem Popup-Mendi.

Es wird einen Dialogfenster zur Konfiguration angezeigt. Die Felder sind vom jeweils
gewahlten Gerat abhéngig.
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http://www.bioreactor.ch/
http://www.bioreactors.eu/
http://www.fermentor.net/

Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

Das Layout der Komponente anpassen
Sie kénnen das Layout einiger Komponenten anpassen.

Klicken Sie mit dem rechten Maustaste auf die Komponente
Wahlen Sie Komponent Eigenschaft im Popupmend.

Nun wird ein Fenster mit den spezifische Eigenschaften (Schrift, Farbe, Grole, ...)
angezeigt. Sie konnen diese Eigenschaften andern.

Diese Masken der Komponenten werden in den einzelnen Kapiteln genauer beschrieben

Komponenten i die Einfihrung

Wahlen Sie aus dem Menii Konfigurationd i ¥i duel | e Kompo.nenten Pal

Die Komponentenpalette (Toolbar) wird angezeigt. Sie kdnnen aus der Toolbar die
Komponente auswahlen und Komponenten in das zuvor erstellte Fenster einfligen.

Sie werden so Schritt fir Schritt Ihre Anwendung aufbauen.

s T o] ot conpones
Datei Bearbeiten {Konﬁguration] Fenster  Hilfe Static Status | Knopfe | ‘“Werte Kurven | Gerdte | Verschie

Gerét konfigurieren » Panel Image Test
Visuelle Komponenten Palette —_— / abc

e — BN -

Exit i LEA 5.806 [ENRERE=x

| | Dstei Bearbeiten Konfiguration Fenster Hite |

p— e

&t @ |2 ][ = || ETeg. (2 [ @ ][ =]

A& A\ar”.@ = & Tag.. I
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Komponenten Liste (Ubersicht der unterschiedlichen Komponenten)

Die Palette (Toolbar) enthalt mehrere Komponenten:
Static: Diese Komponenten sind mit kleinen Kanélen oder Geraten verbunden.

Status: Diese Komponenten visualisieren den Status (Ein oder Aus) von
digitalen Eingangen und Ausgéangen.

Knopfe: Mit diesen Komponenten kénnen Sie den Zustand von digitalen
Ausgéngen (Ein oder Aus) andern, ein Optionenfenster flr einen Kanal
visualisieren, eine Kalibrierung eines analogen Eingangs durchfihren
oder einen Link zwischen zwei Fenster festlegen.

Werte: Diese Komponenten zeigen den Wert von analogen Eingangen und
Ausgéngen oder von Funktionen an.

Kurven: Diese Komponenten zeigen die Kanalwerte als Kurve an.

Gerate:  Diese Komponenten kdnnen mehrere Kanéle eines Gerétes gleichzeitig
in einem Block mit mehreren Basiskomponenten anzeigen.

Verschie: Diese Komponenten gehdren keinen anderen Komponenten (siehe
oben) an und dienen zum Beispiel dazu, Kanalwerte in Textdateien zu
speichern.
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AStaticfi- Komponenten

| Visual components L=l

Static§| Status | Knoplte | ‘Werte | Kurven | Gerate | Verschie |

Panel Image Test

O (O e

Panel( ei ne AStaticii Komponente)

Knopf in der Palette (Toolbar) Anzeiger im Synoptic-Fenster
Fanel
1] A

Komponenten-Eigenschaften:

Sie kdnnen die Komponentenfarbe andern.

o  Doppelklicken Sie auf der Flache im Rahmen Farbe.

Farbe

I
Ort und Grozse
Links 24 Taop 52
Hiohe 40 Ereite a0

I o Ok ] ‘ xﬁbbruch‘

Es wird nun ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Farbe fir den Komponenten auswahlen
kdnnen.
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

Image( ei ne AStaticii Komponent e)

Knopf in der Anzeiger im Synoptic-Fenster
Palette

Image

Komponenten- Eigenschaften:

Um ein Bild fur dieses Objekt zu wéhlen,

klicken Sie auf den Knopf ="\

i N

Bilddatei

[F.eine]

Ot und Grogze

Links 225 Tap 56
Hihe A0 Breite 40

{ o OK J ‘ x.ﬂ.bbruch‘

Wenn Sie lhre Konfiguration spater in einer Datei speichern werden, achten Sie darauf, dass
dieses Bild beim Wieder6ffnen der Konfigurationsdatei immer noch im gleichen Verzeichnis
ist.
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Text( ei ne AStaticiAi Komponent e)

Knopf in der Anzeiger im Synoptic-Fenster
Palette
Test
Text
akic

Komponenten- Eigenschaften:
Sie kénnen hier den Text eingeben.

Um den Schrifttyp auszuwahlen,

0 Klicken Sie auf den Knopf ***,

,

Test

Text

M5 Sans Senf g

Ort und Grozse

Linksz Top 27
Hihe 13 Breite a0

[ o OK ] ‘ x;'-‘«l:ubruch‘
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AStatusfi- Komponenten

Visual a)mpone

Stalic ‘ K.nopfe | Werte | Kurven | Gerdte ‘ erschie |

Stalus:

LED
||

Viereckiger LED

Verknipfbare Kanale: Knopf in der Palette  Anzeiger im Synoptic-Fenster
- digitale Eingange LED =
- digitale Ausgange u

Die Komponentenfarbe ist vom
Kanal-Zustand abhangig.

Komponenten-Eigenschaften:
Um die LED-Farbe zu andern,

o Kklicken Sie im Feld Farbe auf den entsprechenden Rahmen.

,
comeentsoeics (s

Farbe

Wenn \Wert= 1 | YWenn Wert= 1 _

Ort und Grozse

Ferme

Links 32} Top a7
Hihe 12 Breite 20

o OK J ‘ X Abbuch ‘

Der erste Rahmen zeigt die Farbe fur den Fall, wenn der Kanal auf null gesetzt ist.
Der zweite Rahmen zeigt die Farbe fur den Fall, wenn der Kanal auf 1 gesetzt ist.
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

AKnopferi- Komponenten

Visual components =]

Static: | Status G | ‘werte | Kurven | Gerate | Werschie |

On  Opt Cal Link

N N O .

On(einme pAKRAd Komponente)

Kanale, die mit dem On/Off  Knopf in der Palette ~ Anzeiger im Synoptic-Fenster
Knopf verknipft werden On

kdnnen OnA0EF |
|

o digitale Ausgange

Komponenten-Eigenschaften:

Sie konnen den Text im Knopf andern. Sie kénnen auch die Schrift &ndern, indem Sie

o auf dem Knopf == klicken.

i ™

Teut
On 0%
M5 Sans Serif ]
Ort und Grosse
Links 72 Tap 117
Hihe 25 Breite =0

[ 0K ] ‘ xﬂhbruch‘

www.bioreactor.ch - www.bioreactors.eu i www.fermentor.net
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Software fUr die industrielle Fermentation

SIAM Automations-Software

Opt. (ei nme pAKRA Komponent e)

Kandle, die mit dem Knopf  Knopf in der
Opt verknipft werden Palette

kdnnen
Qpt.

digitale Eingange

digitale Ausgange —
analoge Eingénge

analoge Ausgéange

Komponenten-Eigenschaften:

Anzeiger im Synoptic-Fenster

Optiohz |

Sie kénnen den Text im Knopf und/oder die Schrift &ndern, indem Sie

auf dem Knopf === klicken.

Eigenschaften fir Options Knopf

Text

Optionz

k5 Sans Serf a

Ork und Grozse

Links | Top
Hihe | Breite
o OK X Abbruch

&0 |
&0 |

www.bioreactor.ch - www.bioreactors.eu i www.fermentor.net
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

Ca. (einmnepAKA Komponent e)

Kandle, die mit dem Knopf  Knopf in der Palette Anzeiger im Synoptic-Fenster
Cal. verknupft werden

.. . Cal.
kdénnen: Calibr |
_ |

analoge Eingange

Mit dem Knopf Cal. kdnnen Sie Kanéle kalibrieren.

Beispiel einer Cal.-Anwendung: Die 2-Punkt-Kalibrierung (pH)

Wenn ein Kanal nur 2 Linien in der Kalibrierungstabelle hat, dann kénnen Sie das 2-Punkt-
Kalibrierungsverfahren benutzen. Das Programm errechnet selbststéandig die
Kalibrierungsparameter und speichert sie in der Tabelle.

Sie kénnen zum Beispiel eine pH-Sonde mit zwei Referenzldsungen kalibrieren:

Klicken Sie zur Eichung der pH-Sonde auf den Kalibrierungsknopf
(Achtung: Sie dirfen nicht mehr im Konfigurationsmodus sein!).

Es wird ein Kalibrierungs f enst er (i n $onde kadbriereBrie)i sapniged z Al gt

Sonde kalibrieren @

Erzter Punkt
../' ]
| Behalten

Zweiter Punkt X Abbruch |

Behalten

Der erste Eich-Wert muss immer kleiner sein als der zweite:

Tauchen Sie die pH-Sonde in die erste Losung (z.B. Puffer pH 4). Warten Sie
auf den stabilen Wert.

Schreiben Sie den effektiven Wert in das Feld Erster Punkt und klicken Sie
auf Behalten.

Tauchen Sie dann die pH-Sonde in die zweite Losung (z.B. Puffer pH 7).
Warten Sie auf den stabilen Wert.

Schreiben Sie den zweiten effektiven Wert in das dafiir vorgesehene Feld
Zweiter Punkt und klicken Sie auf Behalten.

Schliessen Sie das Fenster mit dem Knopf OK.

www.bioreactor.ch - www.bioreactors.eu i www.fermentor.net 19



http://www.bioreactor.ch/
http://www.bioreactors.eu/
http://www.fermentor.net/

Software fUr die industrielle Fermentation

SIAM Automations-Software

Cal. Komponenten-Eigenschaften fur den Kalibrierungsknopf:

Sie kénnenden Text (i m

andern:

o} Klicken Sie auf ="

i ™
Eigenschaften fur Kalibrationsknopf — [

Text

Ot und Grogze

Links
Hihe

obi g e BonBd&dlizigréan®@ und dle Schrift im Knopf

Calibr.

M5 Sans Serif a

131 Top 18
] Breite a0

[ o OK ] ‘ x.ﬂ.bbruch‘
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

Link (ei nne pAKA Kaapnponen

Kandle, die mit dem Knopf  Knopf in der Anzeiger im Synoptic-Fenster
Link verknUpft werden Palette
konnen Link

keiner ] Link, |

Mit dem Link-Knopf kdnnen Sie Fenster verbinden (&hnlich wie bei Hypertext Verbindungen).
Klicken Sie auf den Link Knopf

Das verbundene Fenster erscheint im Vordergrund.

[ Eigenschaften fiir einen Link m ﬁ
Fenster
o -
Ted SEnDEticﬂ
Lirk
S Sans Serif ]
Ort und Griosse
Links 296 Top 85
|| Hihe 25 Breite Il

[ W OK l [ X £bbruch

M

Link Komponenten-Eigenschaften:

Sie kdnnen das zu verbindende Fenster in der Liste auswéahlen.
Sie kdnnen den Text und die Schrift im Knopf andern,

indem Sie auf =" klicken.
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

AWertefi- Komponenten

Vi omponens T T &

Static Statug Kriiple: E Werte Kurven Gerdte | Werschie

AE1 AAT1 Gauge Gauge Block
eEm | — e

Diese Komponenten sind vorgesehen, Kanalwerte anzuzeigen.

AE1 - Analoger Eingang1l ( ei WatelA Komponent e)

Kanéle, die mi WertAfi Knopf in der Palette ~ Anzeiger im Synoptic-Fenster
verknupft werden kénnen AE
analoge Eingénge [ I

Komponenten-Eigenschaften:

Sie konnen die Schrift &ndern:

klicken Sie auf ***

'l " ™
Eigenschaften fir analoger Eingang 1 Komponent ﬁ
-
M5 Sans Senf a abc:
Farbe
Ort und Grosse

Liriks 25} Top 74
Haohe 18 Breite a0

1 " 0K | ‘ xhl:ul:uruch|

Um die Hintergrundfarbe zu andern:

klicken Sie in den Rahmen des Felds Farbe,

www.bioreactor.ch - www.bioreactors.eu i www.fermentor.net
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AA1 - Analoger Ausgangl (ei ne AWertefi Komponente)

Kandle, die mit dem Analogen  Knopf in der Palette  Anzeiger im Synoptic-Fenster
Ausgang verknupft werden e
kénnen —

analoge Ausgénge

Um einen neuen Sollwert einzugeben,
klicken Sie auf das Eingabefeld.

Ein zweites Feld wird angezeigt:

7

geben Sie den neuen Sollwert ein

Zur Anderung des Sollwerts konnen Sie auch die Scroll-Pfeile benutzen. Die Anderungs-
schritte entsprechen dabei 1/1000 des Visualisierungsintervalls.

Klicken Sie auf die Return-Taste (auf Ihrer PC-Tastatur),
um lhre Wahl zu validieren.

Liegt der Wert ausserhalb der Kalibrierungsgrenze, wird der eingegebene Wert vom System
nicht angenommen.

Falls Sie dieses Feld ohne Anderung schliessen mochten:

klicken Sie auf Escape.

Komponenten-Eigenschaften:

Um die Schrift zu &ndern:

klicken Sie auf "= .
Um die Hintergrundfarbe zu andern,

klicken Sie in den Rahmen des Felds Farbe,.

Eigenschaften fir analoger Ausgang 1 Komponent I&
M5 Sans Serif g
Farbe
Ort und Grosze

I Lirkz Top 105
Hohe 22 Breite a0
‘ o OK ‘ ‘ X Abbruch ‘
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Gauge - senkrecht (ei ne AWerted Komponent e)

Kanale, die mit der Knopf in der Palette Anzeiger im Synoptic-Fenster

Komponente Gauge Gauge

verknlpft werden kénnen il 100+

analoge Ausgénge 7e
analoge Eingénge

50

25

|:|_

Komponenten-Eigenschaften:
Um die Farbe der Messskala zu &ndern,

klicken Sie in den Rahmen des Feldes Farbe.

Sie kénnen auch die Anzeigegrenzen eingeben. (Diese Grenzen missen nicht identisch mit
den Kanalgrenzen sein):

Eigenschaften fir Simple gauge Komponent I&
Farbe
bir. 0 (ER 100
Ort und Grosse

I Ivles 7] Tap 34
Hihe 150 Ereite G0
‘ o 0K ‘ ‘ x Abbruch ‘

L e
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Gauge - waagrecht (ei ne AWertefi Komponent e)

Kandle, die mit der Gauge  Knopf in der Palette  Anzeiger im Synoptic-Fenster
verknupft werden kénnen

Gauge

analoge Ausgange — I

analoge Eingange

I 1
-100 1] 100

Komponenten-Eigenschaften:
Um die Farbe zu andern,
Klicken Sie in den Rahmen im Feld Farbe 1 bzw. Farbe 2.

Sie kénnen auch die Anzeigegrenzen eingeben. (Die Grenzwerte der Anzeige kénnen
anders als jene vom Kanal sein.)

-

Eigenschaften fur Composed gauge Kemponent @
Farbe 1
Farbe 2
Min. -100 b ax 100

I Ort und Grozse

Links 3 Top 35
Hihe: G0 Breite 150
‘ o 0K ‘ ‘ X Abbruch ‘

Block - Analoger Eingang mit Optionen (ei ne AWert e Kompone

Kanéle, die mit Block Knopf in der Anzeiger im Synoptic-Fenster
verknulpft werden kdnnen Palette pH Kanalname
analoge Eingange Block ) Einheit
ﬂ Ei Ontion-Knonf

-—|7 Kanalwerf
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

AKurvenfi- Komponenten

Vot componerts T T T I -

Static Status | Knople | ‘Werte i| Gerdte | Werschie

|2

|i Trend:

Knopf in der Anzeiger im Synoptic-Fenster
Kanale, die mit |4 Trend pa|eFt)te J

verknupft werden kdnnen: —
Sie kdénnen bis zu |& AL A m

10 Kanale anzeigen.

{ I Y I B |
164622 4604 461 0: 461 6: 45:02

04 004 0905 0905 0905 .08 2003
Time

Die Legende zeigt den Namen, die Einheit und den letzten Wert des Kanals an. Die Zeit
oben rechts bezieht sich auf den letzten eingetragenen Punkt.

Um die Skala zu andern,

doppelklicken Sie auf die Achse.
Mit den Knopfen A und 2 kénnen Sie die Zeitintervall reduzieren bzw. vergréssern.

Mit dem Knopf A konnen Sie ein Lineal im Diagramm anzeigen.
Die Kanalwerte werden damit in der Legende und die entsprechende Zeit oben rechts
angezeigt. Dieser Knopf inaktiviert die automatische Kurven-Erneuerung.

o
Mit dem Knopf I\’[ konnen Sie wieder in den Kurvenerneuerungs-Modus zurtickkehren: Die
neuen Werte werden wieder angezeigt.

Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den minimalen und maximalen Wert eingeben
konnen.
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Software fUr die industrielle Fermentation : SIAM Automations-Software

Kanal wahlen

Um einen Kanal zu wahlen, den Sie im Diagramm (Trend) anzeigen mdchten,

klicken Sie auf den Knopf .

Ein neues Fenster Kanal wéhlen wird angezeigt:

i ™
Kanal wahlen m * @
K.anale Yizualizierung
Gerate K.anal Achze Farbe
tinifort - | > || < | MFacidPumpl /= ~
I HEECEFWN - [ s [ < | MFacwin '
Chhir
[ > | [ < | MFractpH
MFActp0 21 |
FF&ctT empl < 1
MFACE] =
MFalam < 1 |
MFE azePumpl p 1
MFReghir
MFRegpd:1
tFRemaotel bl
MFRun < 1 I
MFSetigit]
s 1

MFSetiir] -

[] Only displayed channels

zall

sy
=
| [
o
=a
=
]
= 4

. —

j—

Unter Kanale finden Sie Ihre Geréte im Pulldown.

Darunter sind sdmtliche Kandle gelistet, die noch nicht fir ausgewahlte Geréte anzeigt
werden.

Wahlen Sie Ihr Gerét aus dem Pulldown
Klicken Sie auf den anzuzeigenden Kanal in der Liste (links)
*

Klicken Sie auf
Uberzufuhren

, um den ausgewahlten Kanal in die Visualisierung

Unter Visualisierung kdnnen Sie fir jeden zuvor ausgewahlten Kanal

eine Achse (1, 2, 3 oder 4) im Pulldown auswahlen
die Farbe fir die Kurve im Pulldown auswéhlen.

Falls Sie einen Kanal aus der Visualisierung entfernen wollen,

klicken Sie auf <] neben dem zu entfernenden Kanal im Bereich Visualisierung

Der Kanal ist nun aus dem Diagramm entfernt.

www.bioreactor.ch - www.bioreactors.eu i www.fermentor.net



http://www.bioreactor.ch/
http://www.bioreactors.eu/
http://www.fermentor.net/
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AGeratefi-Komponenten (Blécke aus zuvor beschriebenen Komponenten)

Die Gerate-Komponenten sind eine Kombination der zuvor beschriebenen Komponenten
(im weiteren aucundeNd&bea lhreri Ihrg 8lAM:@bartiazhe schneller zu
erstellen.

Die Objekte beziehen sich auf Gerate und nicht mehr auf Kanale.

Muster - Musterverwaltung ( ei ne AGer 2atei Komponent e)

Knopf in der Anzeiger im Synoptic-Fenster
Palette

Glukose
Muster g/l

" buzter |(Resultat

Mit diesem virtuellen Gerat AMusterfikénnen Sie Probenahmen verwalten. Sie kdnnen zum
Beispiel einen externe Messung manuell einfligen.

Wenn Sie eine Probe nehmen,
Klicken Sie auf den Knopf Muster .

Eswird ein Fenster N e uer Mangetegtr fi

Unter Beschreibung geben Sie den Probenamen ein und klicken Sie auf OK.

Die Muster werden vom System automatisch nummeriert.
Datum und Zeit der Probenahme werden automatisch eingetragen.
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